
U12

105cm de longitud 

fácil en el transporte de campo

Compacto y liviano, un solo hombre puede

llevar en la mano, fácil lanzamiento y recuperación

Diseño Moon pol con diámentro hasta 

or echo sounder

Velocidad máxima 5m/s. Diseño resisite y

robusto para la protección del propulsor

UNA PERSONA PARA OPERACIÓN

BARCO DE 

RECONOCIMIENTO

A CONTROL REMOTO

BARCO DE 

RECONOCIMIENTO

A CONTROL REMOTO

190 mm para ecosonda ADC  



Físico Material de casco

Eslora del casco 

Ancho del casco

Peso (sin ADCP)

Carga útil

Motor

Piscina de Luna

Fibra de carbon

105 cm

55 cm

14 kg

10 kg

Hélice de chorro de agua 

≤ 190 mm

Actuación Velocidad de encuesta 

Resistencia

Batería a máxima velocidad 

Paquete de baterías:

2-5 knots (1-2.5m/s)

10 knots (5m/s)

4 horas a 2.5m/s

1 x 33V 40Ah

Remplazo rápido de baterías

Opciones

Comunicación Control remoto

Frecuencia de control remoto

Rango de control remoto

Frecuencia de telemetría

Rango de telemetría  

Frecuencia de radio

900 MHz / 868 MHz

2 km

900 MHz / 868 MHz             

2 km

ESPECIFICACIONES

-Ethernet inalámbrico 2.4G como opción, rango de telemetría 2km 2Mbps

Paquete de baterías de mayor capacidad como opción
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Control autómatico Monitoreo de video en tiempo real

Módulo de telemetría ADCP 

Ecosonda SOUTH 18S


